
 

 

การแข่งขันทักษะการท าสีงานไม้ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2566 
 
โจทยส์ าหรับการแข่งขันงานสี 
ท ำสีบนชิน้งำน โต๊ะ ระบบสีแบบโชวล์ำยไม ้ โดยใช ้สีเคลือบใส  TOA Lacquer (สตูรน ำ้)  
TOA Waterborne โดยท ำสีตำมขัน้ตอนและควำมเงำที่ก ำหนดให ้ดงันี ้

 
(ภาพตวัอย่างชิน้งานจ าลอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 
 

ข้อก าหนดการท างานสี 
1. ชิน้งำนตอ้งท ำงำนสีเคลือบโต๊ะตำมโจทย ์แบบโชวล์ำยไม ้ 
2. ชิน้งำนสว่นหนำ้โต๊ะและขำโต๊ะ ใหท้ ำสีโชวล์ำยไมต้ำมโจทย ์ โดยส่วนหนำ้โต๊ะตอ้งท ำสีเคลือบ 

TOA Lacquer(สตูรน ำ้)  กึ่งเงำ และสว่นขำโต๊ะตอ้งท ำสีเคลือบ TOA Lacquer(สตูรน ำ้)  เงำ   
3. ควำมเงำและขัน้ตอนกำรท ำงำนถกูตอ้งตำมที่ก ำหนดไว ้
4. ชิน้งำนมีควำมสวยงำม สะอำดเรียบรอ้ย 
5. พืน้ที่กำรท ำงำนมีควำมสะอำดเรียบรอ้ย 
6. ท ำแบบทดสอบเพื่อวดัผลควำมเขำ้ใจ 

 
 
 
 

กึ่งเงำ ส ำหรบัระบบสีโชวล์ำยไม ้ 

เงำใส ส ำหรบัระบบสีโชวล์ำยไม ้ 



 

 

ขดัตกแต่งไม ้ขดัเสีย้นไมข้องชิน้งำนใหเ้รยีบเนียบดว้ยกระดำษทรำย  
ควรขดัตำมลำยตำมแนวของเสีย้นไม ้โดยขดัดว้ยเบอรห์ยำบ 280 ก่อน  
แลว้ตำมดว้ยเบอรล์ะเอยีด 320 

แลคเกอร ์(สูตรน ้า) TOA Waterborne แบบเงา ปรับสภาพไม้ 
ทำแลคเกอรเ์คลือบใส (สตูรน ำ้) อย่ำงนอ้ย  1-2 รอบ โดยไม่ตอ้งเจือจำง 
 เพื่อปรบัสภำพไมล้ดกำรดดูซมึ โดยแต่ละรอบจะตอ้งทิง้ใหแ้หง้ตวัอย่ำงนอ้ย 1 ชั่วโมง และ 
ขดัลบูดว้ยกระดำษทรำยเบอร ์320 ก่อนจงึจะทำสีในรอบถดัไป 
 
 
แลคเกอร ์(สูตรน ้า) TOA Waterborne แบบเงา  

ทำแลคเกอรเ์คลือบใส TOA Lacquer(สตูรน ำ้) ชนดิเงำ โดยผสมน ำ้สะอำด 
5-10 % อย่ำงนอ้ย 2 รอบ หรือจนกว่ำจะขึน้ฟิลม์ แลว้ทิง้ใหแ้หง้ 15-30 นำท ี 
และขดัลบูดว้ยกระดำษทรำยเบอร ์600 ก่อนจึงจะทำสีในรอบถดัไป 
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เก็บโป๊วรอยต่อ รอยแตกของไมด้ว้ย TOA Acrylic Filler โดยแต่งสีดว้ย 
สีฝุ่ นใหเ้หมือนกบัสีของเนือ้ไมม้ำกที่สดุ ในส่วนโชวสี์ลำยไม ้  
หลงัจำกนัน้ทิง้ไวใ้หแ้หง้ประมำณ 1 ชั่วโมง แลว้ขดัตกแตง่ใหเ้รียบ 
(กำรแหง้ตวัชำ้-เรว็ขึน้อยูก่บัควำมหนำและสภำวะอำกำศขณะท ำงำน) 

4. การทาสีเคลือบใส 
แบบโชวล์ายไม ้

1. ขัดตกแต่งพืน้ผิว 

2. การเก็บโป๊ว 

ขั้นตอนการท างานสี 

*** การผสม แลคเกอร ์(สตูรน า้) TOA Waterborne กึ่งเงา *** 
ผสมสีทบัหนำ้ TOA Lacquer(สตูรน ำ้) แบบเงำ และ TOA Lacquer(สตูรน ำ้) แบบดำ้นตำม
อตัรำส่วน 70:30 , 50:50  หรือ 30:70 อยำ่งใดอย่ำงหน่ึง โดยปรมิำตรหลงัจำกนัน้กวนใหเ้ขำ้
กนัอย่ำงนอ้ย 5 นำที โดยแนะน ำผสมน ำ้สะอำด 5-10 %  

ในกรณีตอ้งการฟิลม์สีแบบกึ่งเงา แลคเกอร ์(สูตรน ้า) TOA Waterborne  
ใหน้ ำสี TOA Lacquer(สตูรน ำ้) ชนิดกึง่เงำ ทำเป็นขัน้ตอนสดุทำ้ย   
 
 

3. การทาสีเคลือบเพือ่
ปรับสภาพไม้ลดการดดูซึม 



 

 

 
 

ผลิตภัณฑท์ีใ่ช้ส าหรับท าการแข่งขัน 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 

   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. วัสดุ อุดโป๊วTOA ACRYLIC FILLER 
เหมำะส ำหรบั รอยแตกรำ้วเล็กๆ รอยแตกลำยงำ แหง้เรว็ ไม่ยบุตวั ยึดเกำะกบัรอยแตกรำ้วไดด้ี ไม่ท ำใหสี้
ทบัหนำ้เหลือง 

1. กระดาษทรายขัดแห้ง TOA DSC 
เหมำะส ำหรบัขดังำนไมท้กุชนิด ขดัสีงำนไม ้ไมป้ำรเ์ก ้ไมเ้ฟอรน์เิจอร ์ใหเ้รียบเนียน เมด็ทรำยมีควำม  
แหลมคม มีสำร Calcium Stearate ช่วยใหข้ดัไดง้ำ่ย กระดำษมคีวำมทนทำน เหนยีว ใชไ้ดก้บัเครื่องขดั
กระดำษทรำย 

4. แลคเกอร ์(สูตรน ้า)  TOA Waterborne ชนิดเงาใส 
เป็นแลคเกอรใ์ส ส ำหรบัตกแต่งงำนไม ้ท่ีตอ้งกำรเนน้ลำยไมใ้หส้วยงำมตำมธรรมชำติ มีเนือ้สีมำก เนือ้ใส 
แหง้เรว็ และใหค้วำมเงำมำก เหมำะส ำหรบัเฟอรน์ิเจอรภ์ำยในบำ้น ตู ้วงกบ และงำนไมภ้ำยในทกุชนิด 

5. แลคเกอร ์(สูตรน ้า)  TOA Waterborne ชนิดด้านใส 
เป็นแลคเกอรใ์ส ส ำหรบัตกแต่งงำนไม ้ท่ีตอ้งกำรเนน้ลำยไมใ้หส้วยงำมตำมธรรมชำติ มีเนือ้สีมำก เนือ้ใส 
แหง้เรว็ และใหค้วำมเงำมำก เหมำะส ำหรบัเฟอรน์ิเจอรภ์ำยในบำ้น ตู ้วงกบ และงำนไมภ้ำยในทกุชนิด 
 



 

 

 
รายการสีและวัสดุอุปกรณท์ีไ่ด้จัดเตรียมให้ส าหรับใช้ในการแข่งขัน มีดังนี้ 
 

        รายการสแีละวสัดสุ าหรบัการแข่งขนั 

ล าดับ รายการ ขนาด จ านวน  

1 วสัด ุอดุโป๊วTOA ACRYLIC FILLER 1/4  แกลลอน 1  
2 กระดำษทรำย TOA DSC #280  A4 5  
3 กระดำษทรำย TOA DSC #320 A4 5  
4 กระดำษทรำย TOA DSC #600 A4 5  
5 แลคเกอรเ์คลือบใส TOA LACQUER สตูรน ำ้ ชนิดเงำใส 1  แกลลอน 1  
6 แลคเกอรเ์คลือบใส TOA LACQUER สตูรน ำ้ ชนิดดำ้นใส 1  แกลลอน 1  
7     
8     

 

 
 
 

      รายการอปุกรณ์ส าหรบัแขง่ขนังานส ี

ล าดับ รายการ ขนาด จ านวน 

1 แปรงทำสีขนกระตำ่ย  1 นิว้ 5 
2 แปรงทำสีขนกระตำ่ย 2 นิว้ 5 
3 เกรียงโป๊ว 1 นิว้ 2 
4 เทปกำวย่น 1 นิว้ 2 
5 กระป๋องส ำหรบัผสมสี 1/4 แกลลอน 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


